
SERIES
MGV35

ASIENTOS 
MGV35

FABRICANTE DE ASIENTOS OFF-ROAD



Nuestra última gama de asientos cumple las normas EN13490 IT1/IT2 para carretillas elevadoras y las normas ISO 7096 EM1 a 
EM3 y EM5 a EM9 para equipos de construcción. Además de estos dos estándares, nos enfocamos en proporcionar a nuestros 
asientos un cinturón de seguridad que cumpla con los estándares ISO 6683 (aprobación de resistencia del cinturón de seguridad).

Gama de productos de enfoque 
MGV35 TELA GRIS
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Diferentes brazos disponibles.

La extensión del 
respaldo está 

disponible.

Tela gris, o 
bicolor, estándar 

de PVC HD.

El cojín del 
asiento está 

disponible en 
460 o 490 mm.

Respaldo totalmente 
plegable y reclinable 

hacia adelante.

Carrera de suspensión 80 mm.

Railes deslizantes 
de doble bloqueo 328 mm.

Mango para fácil 
ajuste de peso 
50-155 kg.

Canales de drenaje 
y ventilación. Cinturón de 

seguridad retráctil 
integrado.

Interruptor de asiento NA/NC.

Nuestros asientos UnitedSeats con un punto SIP de 225 mm los hacen ideales para carretillas elevadoras y maquinaria de 
construcción de cabina baja y la carrera de suspensión de 80 mm hace que cada viaje sea cómodo. Para los (conductores) de 
carretillas elevadoras que necesitan una suspensión aún más baja, ahora está disponible la versión MGV35 con SIP extra bajo: 
210 mm.



CARACTERISTICAS OPCIONALES
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MGV35

Reposabrazos (Básico o de 
Lujo)

CARACTERISTICAS OPCIONALES

MGV35 LOW SIP

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Ajuste de peso
50 - 155 kg

Suspensión mecánica 
recorrido de suspensión 65 mm

Reposabrazos (Básico o de 
Lujo)

             También disponible con cojines confort. 

CARACTERISTICAS ESTANDAR MEDIDAS ASIENTO

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

El asiento también está disponible con tapicería de tela.

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Ajuste de peso     
50 - 155 kg

Carril deslizante
180 mm

Interruptor de presencia del 
operador NA/NC

Ajuste de respaldo

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Función de plegado hacia adelante

Suspensión mecánica 
recorrido de suspensión 80 mm

Cinturón de seguridad

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

328 mm

180 mm

MEDIDAS ASIENTO 

560 mm

460 mm

LOW BACK

SIP: 225 mm

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Carril deslizante
180 mm

Interruptor de presencia del 
operador NA/NC

Ajuste de respaldo

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Función de plegado hacia delante

Cinturón de seguridad

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

328 mm

165 mm

560 mm

460 mm

LOW BACK

SIP: 210 mm

El punto SIP es 15 mm más 
bajo que la versión estándarSIP

Calefacción 12V/24V/48V

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Calefacción 12V/24V/48V

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

El asiento también está disponible con tapicería de tela.



MGV35C (VERSION CONFORT)

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Ajuste de peso 
50 - 155 kg

Carril deslizante
180 mm

Reposabrazos (Básico o de 
Lujo)

CARACTERISTICAS OPCIONALES

MGV55 W (VERSION ALTA)

               Diferente asiento + cojín de respaldo. 

CARACTERISTICAS ESTANDAR

Este asiento tiene un respaldo más alto que la serie MGV35 

CARACTERISTICAS  ESTANDAR MEDIDAS ASIENTO
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Suspensión mecánica 
recorrido de suspensión 80 mm

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

328 mm

180 mm

MEDIDAS ASIENTO

560 mm

490 mm

LOW BACK

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Interruptor de presencia del 
operador NA/NC

Ajuste de respaldo

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Función de plegado hacia delante

Cinturón de seguridad

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

SIP: 225 mm

Reposabrazos estándard

CARACTERISTICAS OPCIONALES

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

El asiento también está disponible con tapicería de tela.

Calefacción 12V/24V/48V

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

El asiento también está disponible con tapicería de tela.

Calefacción 12V/24V/48V

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

328 mm

180 mm

560 mm

490 mm

MEDIUM BACK

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Ajuste de peso 
50 - 155 kg

Carril deslizante
180 mm

Interruptor de presencia del 
operador NA/NC

Ajuste de respaldo

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

Función de plegado hacia delante

Suspensión mecánica 
recorrido de suspensión 80 mm

Cinturón de seguridad

Mechanical
Suspension

Air
Suspension

SIP: 225 mm

Reposabrazos de Lujo

Mechanical
Suspension

Air
Suspension



CAJA DE DOCUMENTOS/MALETIN
INTERRUPTORES DE 

PRESENCIA DEL OPERADOR | 
NA/NC | NC/NC

OPCIONES DE ASIENTOS

MGV35 CON APOYABRAZOS C1 MGV35 CON CALEFACCION 12V/24V/48V  MGV35 CON CINTURON SEGURIDAD
NARANJA

MGV35 PLEGADO MGV35 PLEGADO COMFORT
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OPCIONES DE ASIENTOS

APOYABRAZOS ESTANDAR

DIFERENTES OPCIONES PARA LOGO
VARIAS OPCIONES PARA 

CINTURONES DE SEGURIDAD

DIFERENTES COJINES PARA ASIENTOS APOYABRAZOS JOYSTICK OPCIONAL

APOYABRAZOS DE LUJO
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460 mm

490 mm



OPCIONES DE ASIENTOS
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PVC NEGRO TELA GRIS (VACÍO)

TELA NEGRA (VACÍO) TEJIDO DOS TONOS

TELA INDIVIDUAL TELA DE BOTELLAS TEJIDAS



WWW.UNITEDSEATS.COM

 Schrijnwerkersstraat 10  •  3334 KH Zwijndrecht  •  the Netherlands  •  +31 (0)88 - 0158 700  •  info@unitedseats.com

En UnitedSeats apostamos por proporcionar un servicio de
calidad desde la oferta inicial hasta la entrega del producto
final. Nuestro compromiso de servicio, conocimiento
y disponibilidad del producto nos ha convertido en el
fabricante más demandado en el sector de los asientos.

CARACTERISTICAS ESTANDAR MGV35 
PVC

MGV35 
TELA

MGV35 
CONFORT

MGV35 
LOW SIP

MGV55 W 
PVC

Suspensión mecánica
Ajuste de peso 50 - 155 kg
Carrera de suspensión 80 mm
Carrera de suspensión 65 mm
Recorrido del raíl de deslizamiento 180 mm
Railes deslizantes en centros de 328 mm
Altura SIP 225 mm

Altura SIP 210 mm

Molduras de PVC de alta resistencia.

Ribete de tela

Ancho del asiento 460 mm
Ancho del asiento 490 mm
Altura del asiento 625 mm

Interruptor contacto (interruptor presencia operador)
Respaldo plegable y ajustable
Respaldo más alto
Cinturón de seguridad

CARACTERISTICAS OPCIONALES

Tela UnitedSeats/dos tonos/individual/tapicería tejida
Prueba de niebla salina 500H
Suspensión neumática
Reposabrazos ajustables
Reposabrazos con joystick
Cojines de respaldo con logo
Cojines de asiento con logo
Extensión de respaldo
Arneses a medida
Calefacción 12V/24V o 48V
Cinturones seguridad diferentes colores (rojo, naranja, negro)
Placa giratoria
Caja de documentos/maletín

OPCIONES DE ASIENTOS

Carretillas retráctiles

Carretillas medianas 4 a 10 toneladas 

Carretillas pequeñas 1 a 4 toneladas   

Volcador

Carretillas todoterreno 

Remolque equipaje 

Cargadores laterales 

Manipulador telescópico

Vehículos industriales 

Mini excavadora 

Excavadora pequeña 

Retroexcavadoras




